
* 适用保修条款、条件和例外条款。

HYDRO G9+石墨烯硬度非常高，能更好地防止面漆和底漆脱色和氧
化。HYDRO G9+采用混合配方（二氧化硅+碳化硅和石墨烯增强剂），
能更好地渗透进车辆喷漆件，表面更光滑明亮。

第九代陶瓷表面涂料HYDRO G9+采用石墨烯配方。石墨烯虽然只有一层
原子的厚度，但强度和耐久性极高，长期保护你的爱车表面。

性能卓著的
表面涂料

全新配方

石墨烯特点

仅限车辆外表面喷涂

石墨烯陶瓷涂料

先进疏水配方

旧款HYDRO涂层厚度为2.7微米。添加了石墨烯的HYDRO G9+涂层厚度高达8
微米，几乎是其他大多数涂料的两倍。

陶瓷技术进步

全新HYDRO G9+

车辆出厂前喷涂的清漆

车辆油漆表面

8微
米

旧款HYDRO

车辆出厂前喷涂的清漆

车辆油漆表面

2.
7微

米

通过全面实验开发出性能最好的配方。

先进测试方法

300小时 
极端天气测试

100小时 
UVB加速老化测试

168小时 
硬水测试^

168小时 
化学变质测试*

^ 测试防锈效果     * 乙醇、Na0H和
2
SO

4

 + 气候造成的氧化、脱色和失去光泽

 + 鸟粪和蝙蝠粪

 + 树汁和昆虫排泄物

 + 地下水和水渍

 + 铁轨产生的金属碎屑和落叶

 + 清漆分层脱落

 + 防晒霜留下的斑点

其他优点 

 + 一次性喷涂，无需检查

 + 专业喷涂

 + 极易擦拭，让你的爱车长期洁净如初

 + 全国终生有限保修*

防止：

（截止喷涂之日车龄不超过12个月的汽车6年保修）。



+ 内部保护

防护效果
最大化
无与伦比的 
耐久配方

HYDRO G9+内部系列产品包括采用全新配方

的皮革、聚乙烯、塑料、布艺和地垫保护涂

料。

这些内表面涂料具有无与伦比的耐久性，确

保最大限度地防止内饰留下污渍，防护性能

超过其他大多数涂料。它还能防止内饰因紫

外线长期照射而损坏，全面保护内饰，消除

后顾之忧。

^ 有害紫外线造成的。

昆虫排泄物

车内表面斑点

树汁

防晒霜留下的斑点

鸟粪

蝙蝠粪污渍

* 适用保修条款、条件和例外条款。

常见的受损情况

HYDRO G9+石墨烯有助于防止： 

motorone.com

其他优点 

 + 只需一次喷涂

 + 不需要检查

 + 专业喷涂

 + 让你的爱车长期洁净如初

 + 全国终生有限保修*

皮革涂料
聚乙烯和塑料件涂料

布艺和地垫涂料

有助于防止：

有助于防止：

 + 霉菌和粉菌滋生

 + 变色^

 + 防晒霜留下的斑点

 + 食物掉落留下的斑点

 + 饮料溢出留下的斑点

 + 化妆品留下的斑点

 + 褪色

 + 开裂、爆裂和变硬^

 + 变色^

 + 食物掉落留下的斑点 
饮料溢出留下的斑点

 + 化妆品和防晒霜留下
的斑点


