
* 適用保固條款、條件和例外條款。

HYDRO G9+石墨烯硬度非常高，能更好地防止面漆和底漆脫色和氧
化。HYDRO G9+採用混合配方（二氧化矽+碳化矽和石墨烯增強劑），
能更好地滲透進車輛噴漆件，表面更光滑明亮。

第九代陶瓷表面塗料HYDRO G9+採用石墨烯配方。石墨烯雖然只有一
層原子的厚度，但強度和耐久性極高，長期保護你的愛車表面。

效能卓著的
表面塗料

全新配方

石墨烯特點

僅限車輛外表面噴塗

石墨烯陶瓷塗料

先進疏水配方

舊款HYDRO塗層厚度為2.7微米。添加了石墨烯的HYDRO G9+塗層厚度高
達8微米，幾乎是其他大多數塗料的兩倍。

陶瓷技術進步

全新HYDRO G9+

車輛出廠前噴塗的清漆

車輛油漆表面

8微
米

舊款HYDRO

車輛出廠前噴塗的清漆

車輛油漆表面

2.
7微

米

通過全面實驗開發出效能最好的配方。

先進測試方法

300小時 
極端天氣測試

100小時 
UVB加速老化測試

168小時 
硬水測試

168小時 
化學變質測試*

^ 測試防銹效能     * 乙醇、Na0H和
2
SO

4

	+ 氣候造成的氧化、脫色和失去光澤

	+ 鳥糞和蝙蝠糞

	+ 樹汁和昆蟲排泄物

	+ 地下水和水漬

	+ 鐵軌產生的金屬碎屑和落葉

	+ 清漆分層脫落

	+ 防曬霜留下的斑點

其他優點 

	+ 一次性噴塗，無需檢查

	+ 專業噴塗

	+ 極易擦拭，讓你的愛車長期潔淨如初

	+ 全國終生有限保固*

防止：

（截止噴塗之日車齡不超過12個月的汽車6年保固）。



+ 內部保護

防護效果
最大化
無與倫比的 
耐久配方

HYDRO G9+內部系列產品包括採用

全新配方的皮革、聚乙烯、塑膠、

布藝和地墊保護塗料。

這些內表面塗料具有無與倫比的耐

久性，確保最大限度地防止內飾留

下污漬，防護性能超過其他大多數

塗料。它還能防止內飾因紫外線長

期照射而損壞，全面保護內飾，消

除後顧之憂。

^ 有害紫外線造成的。

昆蟲排泄物

車內表面斑點

樹汁

防曬霜留下的斑點

鳥糞

蝙蝠糞污漬

* 適用保固條款、條件和例外條款。

常見的受損情況

HYDRO G9+石墨烯有助於防止： 

motorone.com

其他優點 

	+ 只需一次噴塗

	+ 不需要檢查

	+ 專業噴塗

	+ 讓你的愛車長期潔淨如初

	+ 全國終生有限保固*

皮革塗料
聚乙烯和塑膠件塗料

布藝和地墊塗料

有助於防止：

有助於防止：

	+ 黴菌和粉菌滋生

	+ 變色^

	+ 防曬霜留下的斑點

	+ 食物掉落留下的斑點

	+ 飲料溢出留下的斑點

	+ 化妝品留下的斑點

	+ 褪色

	+ 開裂、爆裂和變硬^

	+ 變色^

	+ 食物掉落留下的斑點 
飲料溢出留下的斑點

	+ 防曬霜和化妝品留下
的斑點


